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※生産ロット毎に±2㎜程度の誤差が生じます。 ※生産ロット毎に±2㎜程度の誤差が生じます。

●蓋・ホテルパン照合表　

2100シリーズ
Ⅱタイプシリーズ

【 兼用 】

2/1 1/1 2/3 1/2 L1/2 1/3 1/4 1/6 2/9 1/9 1/12 L1/12 3/4
Pタイプ（ポリカーボネート製）

ー ー ー ー ー
商品コード　91133 商品コード　91143 商品コード　91163

ー
商品コード　91193

ー ー ー
324×172㎜ 264×163㎜ 176×162㎜ 176×108㎜

Cタイプ（ポリカーボネート製）

ー
商品コード　91111 商品コード　91231 商品コード　91121

ー
商品コード　91131 商品コード　91141 商品コード　91161

ー
商品コード　91191 商品コード　92191（取手なし） 商品コード　71121 商品コード　88121（取手なし）

ー
529×325㎜ 353×326㎜ 323×261㎜ 324×172㎜ 264×163㎜ 176×162㎜ 176×108㎜ 176×108㎜ 133×108㎜ 156×85㎜

NCタイプ（ポリカーボネート製）
（切込穴付）

ー
商品コード　91112 商品コード　91232 商品コード　91122

ー
商品コード　91132 商品コード　91142 商品コード　91162

ー
商品コード　91192 商品コード　92192（取手なし）

ー
商品コード　88123（取手なし）

ー
529×325㎜ 353×326㎜ 323×261㎜ 324×172㎜ 264×163㎜ 176×162㎜ 176×108㎜ 176×108㎜ 156×85㎜

Cタイプ 商品コード　91210 商品コード　91110 商品コード　91230 商品コード　91120 商品コード　81120 商品コード　91130 商品コード　91140 商品コード　91160 商品コード　91290 商品コード　91190 商品コード　71120 商品コード　88120 商品コード　91340

655×534㎜
板厚 0.7㎜

532×330㎜
板厚 0.7㎜

354×328㎜
板厚 0.7㎜

325×265㎜
板厚 0.7㎜

531×164㎜
板厚 0.7㎜

326×176㎜
板厚 0.7㎜

266×165㎜
板厚 0.7㎜

177×163㎜
板厚 0.7㎜

325×121㎜
板厚 0.7㎜

176×108㎜
板厚 0.7㎜

135×111㎜
板厚 0.7㎜

159×88㎜
板厚 0.7㎜

422×255㎜
板厚 0.7㎜

NCタイプ（切込穴付）

ー
商品コード　92110 商品コード　92230 商品コード　92120 商品コード　82120 商品コード　92130 商品コード　92140 商品コード　92160 商品コード　92290 商品コード　92190

ー
商品コード　88122 商品コード　92340

532×330㎜
板厚 0.7㎜

354×328㎜
板厚 0.7㎜

325×265㎜
板厚 0.7㎜

531×164㎜
板厚 0.7㎜

326×176㎜
板厚 0.7㎜

266×165㎜
板厚 0.7㎜

177×163㎜
板厚 0.7㎜

325×121㎜
板厚 0.7㎜

176×108㎜
板厚 0.7㎜

159×88㎜
板厚 0.7㎜

422×255㎜
板厚 0.7㎜

DCタイプ

ー
商品コード　93112

ー
商品コード　93122

ー ー ー ー ー ー ー ー
商品コード　93342

532×329㎜
深さ 65㎜／板厚 0.7㎜

325×265㎜
深さ 65㎜／板厚 0.7㎜

422×254㎜
深さ 65㎜／板厚 0.7㎜

DHタイプ

ー
商品コード　96112

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー533×328㎜
深さ 65㎜／板厚 0.7㎜

Ⅱタイプ フック付
【 専用 】

CFタイプ

ー
商品コード　87110 商品コード　87230 商品コード　87120 商品コード　89120 商品コード　87130 商品コード　87140 商品コード　87160

ー
商品コード　87190

ー ー ー532×330㎜
板厚 0.7㎜

354×328㎜
板厚 0.7㎜

325×265㎜
板厚 0.7㎜

531×164㎜
板厚 0.7㎜

326×176㎜
板厚 0.7㎜

266×165㎜
板厚 0.7㎜

177×163㎜
板厚 0.7㎜

176×108㎜
板厚 0.7㎜

透明蓋シリーズ　ポリカーボネート 軽く耐久性に優れ、透明度が高いプラスチック
耐熱温度130〜140℃　耐冷温度−30℃

サイズ蓋

運搬用ホテルパン
本体・蓋セット

NEW

商品コード サイズ ㎜
93014 1/1×100
93016 1/1×150
93034 2/3×100
93036 2/3×150

運搬用ホテルパン
NEW

商品
コード

サイズ
㎜

外寸
㎜

板厚
㎜

深さ(高さ)
㎜

容量
ℓ

93114 1/1×100 531×328 0.7 100 13.8
93116 1/1×150 531×328 0.8 150 20.4
93234 2/3×100 353×327 0.7 100 8.6
93236 2/3×150 353×327 0.7 150 13.0

運搬用ホテルパンセット　SUS304（18-8ステンレス）
1/1、2/3の大型サイズホテルパンをそのまま運搬できるように改良しました。

パッチン受金具付 
専用蓋

パッチン付ホテルパンシリコンシール付蓋をパッチン
で止める事で運搬の際もこぼ
れにくくなります。

上に載せる事も
できます。

運搬用ホテルパン 蓋

シリコーンシール　耐熱温度：-60〜200℃
※スタッキング仕様
　

商品コード サイズ 外寸 ㎜ 板厚 ㎜
93110 ※ 1/1 532×330 0.7
93230 ※ 2/3 354×328 0.7

NEW

ホテルパン 蓋Pタイプ 
（ポリカーボネート製）

※その他のサイズは受注生産となります。

商品コード サイズ 外寸 ㎜
91133 1/3 324×172
91143 1/4 264×163
91163 1/6 176×162
91193 1/9 176×108

ホテルパン 蓋Cタイプ 
（ポリカーボネート製）

商品コード サイズ 外寸 ㎜
91111 1/1 529×325
91231 2/3 353×326
91121 1/2 323×261
91131 1/3 324×172
91141 1/4 264×163
91161 1/6 176×162
91191 1/9 176×108
92191 1/9 （取手なし） 176×108
71121 1/12 133×108
88121 L1/12（取手なし） 156× 85

ホテルパン 蓋NCタイプ（切込穴付） 
（ポリカーボネート製）

商品コード サイズ 外寸 ㎜
91112 1/1 529×325
91232 2/3 353×326
91122 1/2 323×261
91132 1/3 324×172
91142 1/4 264×163
91162 1/6 176×162
91192 1/9 176×108
92192 1/9 （取手なし） 176×108
88123 L1/12（取手なし） 156× 85

スタッキング仕様
（特許出願中）

写真はイメージです。

凸形状（Pタイプ）

蓋裏面にシリコーンシール付

NEW

当社オリジナルサイズ

ホテルパン蓋 DCタイプ
商品

コード サイズ 外寸 
㎜

深さ（高さ） 
㎜

板厚 
㎜

93112 1/1 532×329 65 0.7
93122 1/2 325×265 65 0.7
93342 3/4 422×254 65 0.7

DCタイプ ホテルパンⅡタイプ フック付 蓋 CFタイプ

1/1〜1/4はスタッキング仕様もあります。

商品
コード

商品コード
スタッキング仕様 サイズ 外寸

㎜
板厚
㎜

87110 87115 1/1 532×330 0.7
87230 87235 2/3 354×328 0.7
87120 87125 1/2 325×265 0.7
89120 89125 L1/2 531×164 0.7
87130 87135 1/3 326×176 0.7
87140 87145 1/4 266×165 0.7
87160 ー 1/6 177×163 0.7
87190 ー 1/9 176×108 0.7

ホテルパン蓋シリーズ　SUS304（18-8ステンレス）

ホテルパン蓋 （ヒンジ付） DHタイプ
商品

コード サイズ 外寸 
㎜

深さ（高さ） 
㎜

板厚 
㎜

96112 1/1 533×328 65 0.7DHタイプ

レードル用
切込穴付

Cタイプ
（スタッキング仕様（1/1〜1/4サイズ））

※特許出願中 スタッキング仕様

スタッキングの際も安定
従来のホテルパンの容量を確保しながら、スタッ
キングできるように蓋の段の形状を改良しました。
ホテルパンの底が安定して収まります。

通常仕様は段がありません。

スタッキング仕様が追加されました。

NCタイプ
（通常仕様）

従来の容量を確保

段

ホテルパン蓋 Cタイプ

1/1〜1/4はスタッキング仕様もあります。

商品
コード

商品コード
スタッキング仕様 サイズ 外寸

㎜
板厚
㎜

91210 ー 2/1 655×534 0.7
91110 91115 1/1 532×330 0.7
91230 91235 2/3 354×328 0.7
91120 91125 1/2 325×265 0.7
81120 81125 L1/2 531×164 0.7
91130 91135 1/3 326×176 0.7
91140 91145 1/4 266×165 0.7
91160 ー 1/6 177×163 0.7
91290 ー 2/9 325×121 0.7
91190 ー 1/9 176×108 0.7
71120 ー 1/12 135×111 0.7
88120 ー L1/12 159× 88 0.7
91340 ー 3/4 422×255 0.7

商品コード　　　　　の商品は新商品です。NEW

ホテルパン蓋 NCタイプ （切込穴付）

1/1〜1/4はスタッキング仕様もあります。

商品
コード

商品コード
スタッキング仕様 サイズ 外寸

㎜
板厚
㎜

92110 92115 1/1 532×330 0.7
92230 92235 2/3 354×328 0.7
92120 92125 1/2 325×265 0.7
82120 82125 L1/2 531×164 0.7
92130 92135 1/3 326×176 0.7
92140 92145 1/4 266×165 0.7
92160 ー 1/6 177×163 0.7
92290 ー 2/9 325×121 0.7
92190 ー 1/9 176×108 0.7
88122 ー L1/12 159× 88 0.7
92340 ー 3/4 422×255 0.7

商品コード　　　　　の商品は新商品です。NEW

商品コード　　　　　の商品は新商品です。NEW


